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	ЗАО «УРАЛТЕРМОСВАР»

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49, оф. 67

т/ф (343) 376-46-80, 203-14-57, 203-14-58, 203-14-59

www.uraltermosvar.ru

uraltermosvar@mail.ru
	01.06.2010



	Прайс-лист №1 на сварочное оборудование, 
сопутствующее оборудование и товары.

Имеются в продаже запчасти для сварочного оборудования и дизелей  (блоки управления, выпрямительные блоки блоки, катушечные группы, переключатели диапазонов, муфты для генераторов и т.д.)
	Утверждаю:
Генеральный директор
________  Ездаков Ю.Б.


	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	1. Многопостовые блочные сварочные комплексы

	1.1
	КЭСМ-100-4-315
	Комплекс энергетический сварочный многопостовой. Энерг. блок: эл. станция 100кВт под капотом на санях, ПЖД, доп. бак на 500л. Свар. блок: утепленный, отапливаемый, печь для прокалки электродов, 4 св.поста - ВДУ-306МТ, ПН-100%, исполнение «Север», аттестованы ВНИИСТ и ВНИИГАЗ. 
	-
	1 900 000

	1.2
	МСМ-4-315
	Модуль сварочный многопостовой (утепленный, отапливаемый,  печь для прокалки электродов, 4 сварочных поста - ВДУ-306МТ исп. «Север»), потребляемая мощность 70-80кВт, 2300х2230х2400мм, 3,2тн 
	-
	договор.

	1.3
	МУГК (Пламя-3)
	Модульный универсальный комплекс для резки труб в полевых условиях, электростанция 30кВт, электростанция 4кВт, пост воздушно-плазменной резки, 2 поста газовой резки. Утепленный, обогреваемый.
	-
	2 500 000

	1.4.
	«Север-5»
	Многопостовой комплекс для сварки и газокислородной резке трубопроводов. В составе комплекса: сварочный агрегат АДД-4005 Урал дизель Дойтц, на шасси с контейнерами для газорезательного поста исп. «Север», выпрямитель Урал-Мастер 300 с комплектом кабелей исп. «Север» - 4шт., газорезательная машина Орбита-БМ, комплект принадлежностей.  
	-
	договор.

	2. Сварочные установки на базе тракторной техники 

	2.1
	РТ-М-160С 
	Агрегат сварочный на базе колесного трактора РТ-М-160 (160л.с., 6 цил.), «Уралвагонзавод». Утепленный обогреваемый кунг, 4 поста сварки по 250А, 2 всп. генератора (6кВт, 4кВт, 380/220В), печь прокалки электродов. (Под заказ пост воздушно-плазменной резки + 85 000 руб.) 
	-
	договор.

	2.2
	РТ-М-160С 
	то же, сдвоенные колеса повышенной проходимости
	-
	договор.

	2.3
	РТ-М-160С
	Агрегат сварочный на базе колесного трактора РТ-М-160 (160л.с., 6 цил.), «Уралвагонзавод». Утепленный, обогреваемый кунг, 4 поста сварки по 250А, 2 всп. генератора (6кВт, 4кВт, 380/220В), печь прокалки электродов. (Под заказ пост воздушно-плазменной резки + 100 000 руб.), сдвоенные колеса повышенной проходимости, сварочная установка исполнения «Север»
	-
	договор.

	2.4
	Т-10МБ
	Бульдозер болотоходный Т-10МБ («ЧТЗ», 180л.с.), вес 23т, со сварочной установкой: 4 поста по 250А, всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), привод св. установки от отдельного дизеля (Д-242, 62л.с.)   
	-
	3 950 000

	2.5
	УСН-4006-03 с МТЗ-82
	1 пост 60-450А, термопенал, на гидронавеске МТЗ-82, отвал
	-
	договор.

	2.6
	УСН-4006-04В с МТЗ-82
	то же, + вспомогательный генератор (4кВт, 220В, 50Гц)
	-
	договор.

	2.7
	УСН-2х2505-02 с МТЗ-82
	2 поста 30-250А, термопенал, на гидронавеске МТЗ-82, отвал
	-
	договор.

	2.8
	УСН-2х2505-02В с МТЗ-82
	то же, + всп. генератор 4кВт
	-
	договор.

	2.9
	УСН-2х2504-03В с ДТ-75
	то же, гусеничный трактор ДТ-75, отвал
	-
	договор.

	3. Сварочные установки на базе автомобильной техники

	3.1
	АРС-1М
	Автомобиль ремонтно-сварочный АРС-1М (шасси КАМАЗ-43114 или Урал-4320). Утепленный обогреваемый кунг, электростанция 100кВт, 4 св. поста ВДУ-306МТ исп. «Север», аттестованы НАКС, печь для сушки электродов, комплект выносных прожекторов
	-
	договор.

	4. Установки сварочные навесные к тракторам. Аттестация НАКС +5000руб

	4.1
	УСН-4006 к ЛТЗ-60
	60-450А, термопенал, карданный вал
	-
	договор.

	4.2
	УСН-4006-03 к МТЗ-82
	60-450А, термопенал, карданный вал
	-
	договор.

	4.3
	УСН-4006-04В к МТЗ-82
	то же, + всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц)
	-
	договор.

	4.4
	УСН-2х2505-02 к МТЗ-82
	2 поста 30-250А, 2 термопенала, карданный вал
	-
	договор.

	4.5
	УСН-2х2505-02В к МТЗ-82
	то же, + всп. генератор 4кВт
	-
	договор.

	4.6
	УСН-4006-06 к ДТ-75
	60-450А, термопенал, карданный вал
	-
	договор.

	4.7
	УСН-4006-07В к ДТ-75
	то же, + всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц) 
	-
	договор.

	4.8
	УСН-2х2504-02 к ДТ-75
	2 поста 30-250А, 2 термопенала, карданный вал
	-
	договор.

	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	4.9
	УСН-2х2504-03В к ДТ-75
	то же, + всп. генератор 4кВт
	-
	договор.

	4.10
	УСН-4006-09В к Т(Б)-10
	60-450А, всп. генератор 4кВт, термопенал, карданный вал
	-
	договор.

	4.11
	УСН-2х2501-02В к Т(Б)10
	2 поста 30-250А, всп. генератор 4кВт, 2 термопенала, карданный вал
	-
	договор.

	4.12
	УСН-4х2501-02В к 

Т(Б)-10
	4 поста 30-250А, всп. генератор 4кВт, 2 термопенала, привод от отдельного двигателя
	-
	договор.

	п.п. 4.10 - 4.11 устанавливаются на трактора только  с механической трансмиссией, при этом предварительно устанавливается привод вала отбора мощности (стоимость 140 тыс. руб.). Эту работу можно выполнить на нашем заводе. Трактора в  сборе  со сварочными установками можно приобрести на «ЧТЗ-Уралтрак». Тел. сбыта (351) 778-4038, 775-10-43 

	5. Генераторы сварочные

	5.1
	ГД-4006 исп.00
	Фланец, муфты к Д-144
	65 900
	69 000

	5.2
	ГД-4006 исп.01
	Без фланца и муфты к Д-144, Д-242 и прочего привода
	60 000
	63 100

	5.3
	ГД-4006 исп.07
	Фланец и муфты, к Д-242 (для АДД без вспомогательного генератора)
	68 000
	71 100

	5.4
	ГД-4006 исп.08
	Без фланца и муфты, к Д-242 (удл. вал, шкив), для всп. генератора
	61 200
	64 300

	5.5
	ГД-4006 исп. 08
	Фланец и муфты, к Д-242 (удл. вал, шкив), для всп. генератора
	69 000
	72 100

	5.6
	ГД-2х2501 исп.00
	Фланец, муфты к Д-144 
	92 500
	96 800

	5.7
	ГД-2х2501 исп.01
	Без фланца и муфты к Д-144, Д-242 и прочего привода
	85 300
	89 600

	5.8
	ГД-2х2501 исп.03
	Фланец, муфты, к Д-242 (для АДД без вспомогательного генератора)
	93 000
	97 300

	5.9
	ГД-2х2501 исп.04
	Фланец, муфты, к Д-242 (удл. вал, шкив), для всп. генератора
	93 500
	97 800

	5.10
	ГД-2х2501 исп.04
	Без фланца и муфты, к Д-242 (удл. вал, шкив), для всп. генератора
	86 300
	90 600

	5.11
	ГД-2501
	30-230А, ПН-60%, 3000 об./мин
	-
	47 400

	5.12
	Муфта в сборе для ГД-4006, ГД-2х2501 к двигателю Д-144 /Д-242
	-
	-
	4 600

	6. Дизельные сварочные агрегаты. 

Все агрегаты имеют прочный корпус с жестким каркасом, толщина обшивки 1,5мм.Топливный бак повышенной емкости – 120л. 

Емкость аккумуляторной батареи – 190А/ч. Все агрегаты оборудованы дистанционным управлением, длина кабеля 20м!

	6.1 Агрегаты универсальные (ММА, МИГ/МАГ) для сварки трубопроводов и ответственных конструкций. Микропроцессорное управление, комбинированные внешние характеристики, улучшенные сварочные свойства, ограничение напряжения холостого хода.  Сварка самозащитной проволокой «Иннершилд» (аттестованы ВНИИГАЗ и ВНИИСТ). По заказу комплектуются подающими механизмами серии «Урал».       Установка в агрегаты с дизелем Д-242  муфты повышенной надежности CENTA (Германия)+ 20 000 р. Аттестация НАКС +4000 руб. 

	6.1.1
	АДДУ-4001
	40-400А, всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), на раме, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.1.2
	АДДУ-4001
	всп. генератор, термопенал, дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.3
	АДДУ-4001
	всп. генератор, термопенал, предпусковой подогреватель, дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.4
	АДДУ-4001 «Север»
	всп. генератор, термопенал, предпусковой подогреватель, исп. «Север» Д-242
	-
	договор.

	6.1.5
	АДДУ-4001П
	всп. генератор, на шасси (грузоподъемность 1,8 тн, колеса ГАЗ-53), Д-144
	-
	договор.

	6.1.6
	АДДУ-4001П
	всп. генератор, термопенал, на шасси, дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.7
	АДДУ-4001ПР
	с функцией плазменной резки металла 0,2-40мм (резка при t до -40°С), c плазматроном TSP-150 (12м), на раме, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.1.8
	АДДУ-4001ПРП
	на шасси, c плазматроном TSP-150 (12м), дизель Д-144
	-
	договор.

	6.1.9
	АДДУ-4001ПР
	с функцией плазменной резки металла 0,2-40мм (резка при t до -40°С), c плазматроном TSP-150 (12м), на раме, дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.10
	АДДУ-4001ПРП
	на двухосном шасси без тормозов ПСТ-2,5, c плазматроном TSP-150 (12м), дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.11
	АДДУ-4001ПРП
	на двухосном шасси повышенной проходимости с тормозами (длина шасси 3,85м), c плазматроном TSP-150 (12м),  дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.12
	АДДУ-4001ПРП «Север»
	на двухосном шасси повышенной проходимости c тормозами, с плазмотроном, с подающим механизмом «Урал-Т», компл. кабелей, адаптер для LN-23P, горелка К-345 «Lincoln Electric», дизель Д-242
	-
	договор.

	6.1.13
	АДДУ-2х400  Урал
	2 поста 40-400А, всп. генератор 8кВт, дизель Д-242 (с муфтой CENTA), под  заказ
	-
	415 000

	6.1.14
	АДДУ-2х400П Урал
	на двухосном шасси без тормозов ПСТ-2,5, дизель Д-242 (с муфтой CENTA)
	-
	520 000

	6.1.15
	АДДУ-2х400П Урал
	на двухосном шасси повышенной проходимости с тормозами (длина шасси 3,85м), без плазматрона,  дизель Д-242
	-
	600 000

	6.2 Агрегаты с частотным регулированием сварочного тока. Сварочный генератор нового поколения, плавное регулирование тока от 40 до 400А, улучшенные сварочные свойства, ограничение напряжения холостого хода, форсирование тока короткого замыкания, защита от прилипания электрода, реле сброса оборотов двигателя без сварки, новый дизайн, степень защиты IP23. Исполнение «Север» + 40 000 р.

Установка предпускового подогревателя на агрегат с дизелем ВАЗ-3413+ 35 000 руб. Аттестация НАКС +4000 руб.  Установка         7 кВт  вспомогательного  генератора (220В, 50 Гц) вместо 4 кВт + 20 000 р.

	6.2.1
	АДД-4005 Урал
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. (4кВт,220В), на раме, дизель ВАЗ-3413 (32 л.с.)
	-
	договор.

	6.2.2
	АДД-4005 Урал
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. 4кВт, на раме, дизель Deutz (32 л.с., Германия) 
	-
	договор.

	6.2.3
	АДД-4005 Урал «Север»
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. 4кВт, на раме, дизель Deutz, исп. «Север»
	- 
	договор.

	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	6.2.4
	АДД-4005П Урал
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. 4кВт, дизель ВАЗ-3413, на шасси
	-
	договор.

	6.2.5
	АДД-4005П Урал
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. 4кВт, дизель Deutz, на шасси
	-
	договор.

	6.2.6
	АДД-4005П Урал Север
	40-400А, ПН-100%, всп. генер. (4кВт),  дизель Deutz, исп. «Север», на шасси (грузоподъемность 1,8 тн.)
	-
	договор.

	6.3 Двухпостовые агрегаты с частотным регулированием сварочного тока. Сварочный генератор нового поколения, плавное регулирование тока от 30 до 250А, улучшенные сварочные свойства, форсирование тока короткого замыкания, защита от прилипания электрода, реле сброса оборотов двигателя без сварки, новый дизайн, степень защиты IP23. Исполнение «Север» + 40 000 р. Аттестация                  НАКС +4000 руб.  Установка   7 кВт  всп. генератора (3х380В,   50 Гц) вместо 4 кВт + 25 000 р. Установка муфты повышенной надежности CENTA (Германия)+ 20 000 р.  Установка предпускового подогревателя + 35 000 руб. 

	6.3.1
	АДД-2х2501В (06Б) Урал
	2 поста 30-250А (ПН-100%), всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), на раме, дизель Д-243 (78 л.с.)
	-
	договор.

	6.3.2
	АДД-2х2501В (06Б) Урал
	2 поста 30-250А (ПН-100%), всп. генератор (7кВт, 220В, 50Гц), на раме, дизель Д-243 (78 л.с.)
	-
	договор.

	6.3.3
	АДД-2х2501ВП (06Б) Урал
	2 поста 30-250А (ПН-100%), всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), на раме, дизель Д-243 (78 л.с.), на шасси (грузоподъемность 1,8 тн.)
	-
	договор.

	6.3.4
	АДД-2х2501ВП (06Б) Урал
	2 поста 30-250А (ПН-100%), всп. генератор (7кВт, 220В, 50Гц),  дизель Д-243 (78 л.с.), на шасси (грузоподъемность 1,8 тн.)
	-
	договор.

	6.3.5
	АДД-2х2501ВП (06Б) «Север»
	со сварочным генерат. ГДЧ -2х250, всп. ген. (7кВт, 220В, 50Гц), термопенал, на спец. двухосном шасси повышенной проходимости с контейнерами для газорезательн. оборудования, с ящиком под инструмент, с предпусковым подогреват., искрогасителем, Д-242
	-
	договор.

	6.3.6
	АДД-2х2501ВП (06Б) 
	со сварочным генерат. ГДЧ -2х250 всп. ген., всп. генератор (7кВт, 220В, 50Гц), термопенал, на спец. двухосном шасси повышенной проходимости с контейнерами для газорезательн. оборудования, с ящиком под инструмент и принадлежностей, Д-242
	-
	договор.

	6.4 Агрегаты 4-х постовые для сварки магистральных трубопроводов (аттестованы ВНИИГАЗ). Исполнение «Север» + 60 000 руб. Установка предпускового подогревателя + 35 000 руб. Аттестация НАКС +5000 руб.

	6.4.1
	АДД-4х2501В Урал
	4 поста по 250А, вспомогательный генератор (4кВт, 220В, 50Гц), на раме, Д-242
	-
	договор.

	6.4.2
	АДД-4х2501ВП  Урал
	на двухосном шасси повыш. проходимости с тормозами 
	-
	договор.

	6.4.3
	АДД-4х2501ВП  Урал
	на двухосном шасси без тормозов ПСТ-2,5
	-
	договор.

	6.4.4.
	АДД-4х2501ВП  Урал
	(Д-242) исп. Север, с ПЖД, НАКС, с кабелем КГ-1х35-160м 
	-
	751 900

	6.5 Однопостовые агрегаты. Дизель воздушного охлаждения Д-144 (4 цил., 50 л.с., «ВМТЗ»)  или жидкостного охлаждения Д-242 (4 цил.,           62 л.с., «ММЗ» г. Минск). Аттестованы ВНИИГАЗ. Установка в агрегаты с дизелем Д-242  муфты повышенной надежности CENTA (Германия)+ 20 000 р. Установка предпускового подогревателя в агрегаты с дизелем Д-144 + 20 000 руб., с дизелем                          Д-242 + 35 000 руб.  Аттестация НАКС +4000 руб.  Установка  7 кВт  всп. генератора (220В, 50 Гц) вместо 4 кВт + 20 000 р. Установка   7 кВт  всп. генератора (3х380В, 50 Гц) вместо 4 кВт + 25 000 р.

	6.5.1
	АДД-4004М
	60-450А, ПН-60%, на раме, дизель Д-144
	190 200
	202 100

	6.5.2
	 
	дизель Д-242
	190 200
	202 100

	6.5.3
	АДД-4004МВ
	всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.4
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.5
	АДД-4004МВ
	всп. генератор, термопенал, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.6
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.7
	АДД-4004МВ «Север»
	всп. генератор, термопенал, исполнение «Север», дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.8
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.9
	АДД-4004МВ (Б)
	всп. генератор, термопенал, встроенный блок снижения напряжения холостого хода до 12В (БСН), переключатель полярности, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.10
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.11
	АДД-4004МВ (Б) «Север»
	всп. генератор, термопенал, БСН, перекл. полярности, исп. «Север», Д-144
	-
	договор.

	6.5.12
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.13
	АДД-4004МП
	60-450А, ПН-60%, на шасси , Д-144
	-
	договор.

	6.5.14
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.16
	АДД-4004МВП
	шасси, всп. генератор, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.17
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.19
	АДД-4004МВП
	шасси, всп. генератор, термопенал, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.20
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.21
	АДД-4004МВП «Север»
	шасси, всп. генератор, термопенал, исп. «Север», дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.22
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.23
	АДД-4004МВП (Б)
	шасси, всп. генератор, термопенал, БСН, перекл. полярности, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.5.24
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.


	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	6.5.25
	АДД-4004МВП(Б)«Север»
	шасси, всп. ген., термопенал, БСН, перекл. полярности, исп. «Север», Д-144
	-
	договор.

	6.5.26
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.5.27
	АДД-4004МВП
	всп. генератор, термопенал, на специальном шасси с контейнерами для газорезательного оборудования, с барабанами для кабелей  Д-144
	-
	договор.

	6.5.28
	АДД-4004МВП «Север»
	всп. генератор, термопенал, исп. «Север», на специальном шасси с контейнерами для газорезат. оборуд., с барабанами для кабелей  Д-144
	-
	договор.

	6.5.29
	АДД-4004МВП (Б) «Север»
	всп. ген., т/пенал, БСН, переключение полярности, исп. «Север», на спец. шасси с контейнер. для газорез. оборуд., с барабанами для кабелей  Д-144
	-
	договор.

	6.5.30
	АДД-4004МВП
	всп. ген., термопенал, на спец. двухосном шасси с контейнерами для газорезательного оборудования, с ящиком под инструмент, с предпусковым подогревателем, искрогасителем, Д-242
	-
	504 700

	6.5.31
	АДД-4004МВП «Север»
	всп. ген., термопенал, на спец. двухосном шасси с контейнерами для газорезательного оборудования, с ящиком под инструмент, с предпусковым подогревателем, искрогасителем, Д-242
	-
	556 200

	6.5.32
	АДД-5001 Урал
	70-500А, ПН-60%, на раме, дизель Д-144
	-
	220 400

	6.5.33
	
	дизель Д-242
	-
	220 400

	6.5.34
	АДД-5001В Урал
	всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-144, на раме
	-
	242 600

	6.5.35
	
	дизель Д-242
	-
	242 600

	6.6 Двухпостовые агрегаты. Дизель воздушного охлаждения Д-144 (4 цил., 50 л.с., «ВМТЗ») или жидкостного охлаждения Д-242 (4 цил., 62 л.с., «ММЗ» г. Минск). Аттестованы ВНИИГАЗ. Аттестация НАКС +4000 руб. Установка в агрегаты с дизелем Д-242  муфты повышенной надежности CENTA (Германия)+ 20 000 р.  Установка предпускового подогревателя в агрегаты с дизелем Д-144 + 20 000 руб., с дизелем Д-242 + 35 000 руб.  Установка  7 кВт  вспомогательного  генератора (220В, 50 Гц) вместо 4 кВт + 20 000 р.                                       Установка   7 кВт  вспомогательного  генератора (3х380В, 50 Гц) вместо 4 кВт + 25 000 р. 

	6.6.1
	АДД-2х2501
	2 поста 30-250А или 1 пост 400А, ПН-60%, на раме, дизель Д-144
	232 500
	246 700

	6.6.2
	 
	дизель Д-242
	232 500
	246 700

	6.6.3
	АДД-2х2501В
	всп. генератор (4кВт, 220В, 50Гц), дизель Д-144
	-
	договор.

	6.6.4
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.6.5
	АДД-2х2501В
	всп. генератор, термопенал, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.6.6
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.6.7
	АДД-2х2501В «Север»
	всп. генератор, термопенал, исп. «Север», дизель Д-144
	-
	304 600

	6.6.8
	 
	дизель Д-242
	-
	304 600

	6.6.9
	АДД-2х2501В (Б)
	всп. генератор, термопенал, встроенные блоки снижения напряжения холостого хода до 12В (БСН), переключатели полярности, Д-144
	-
	317 800

	6.6.10
	 
	дизель Д-242
	-
	317 800

	6.6.11
	АДД-2х2501В (Б) «Север»
	всп. генератор, термопенал, БСН, перекл. полярности, исп. «Север», Д-144
	-
	348 700

	6.6.12
	 
	дизель Д-242
	-
	348 700

	6.6.13
	АДД-2х2501П
	2 поста 30-250А или 1 пост 400А, ПН-60%, на шасси, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.6.14
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.6.15
	АДД-2х2501ВП
	шасси, вспомогательный генератор, дизель Д-144
	-
	договор.

	6.6.16
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.6.17
	АДД-2х2501ВП
	шасси, всп. генератор, термопенал, дизель Д-144. Аттестован ВНИИСТ
	-
	договор.

	6.6.18
	 
	дизель Д-242
	-
	договор.

	6.6.19
	АДД-2х2501ВП «Север»
	шасси, всп. генератор, термопенал, исполнение «Север», дизель Д-144
	-
	342 500

	6.6.20
	 
	дизель Д-242
	-
	342 500

	6.6.21
	АДД-2х2501ВП
	всп. ген., термопенал, на спец. двухосном шасси с контейнерами для газорезательного оборудования, с ящиком под инструмент, с предпусковым подогревателем, искрогасителем, Д-242
	-
	538 700

	6.6.22
	АДД-2х2501ВП «Север»
	всп. ген., термопенал, на спец. двухосном шасси с контейнерами для газорезательного оборудования, с ящиком под инструмент, с предпусковым подогревателем, искрогасителем, Д-242
	-
	569 600

	6.6.23
	АДД-2х2501ВП (Б)
	шасси, всп. генератор, термопенал, БСН, перекл. полярности,  Д-144
	-
	365 800

	6.6.24
	 
	дизель Д-242
	-
	365 800

	6.6.25
	АДД-2х2501ВП (Б) «Север»
	шасси, всп. генератор, термопенал, БСН, перекл. полярности, исп. «Север»,
дизель Д-144
	-
	396 700

	6.6.26
	 
	дизель Д-242
	-
	396 700

	6.7 Агрегаты для сварки и плазменной резки. Аттестованы ВНИИГАЗ. Аттестация НАКС +4000 руб. Исполнение «Север» + 50 000 р. Установка в агрегаты с дизелем Д-242  муфты повышенной надежности CENTA (Германия)+ 20 000 р.  Установка предпускового подогревателя + 35 000 руб.


	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	6.7.1
	АДПР-2х2501В
	2 поста 30-250А или 1 пост 400А, функция плазменной резки металла до 20мм, кабель-шланг 20м, в комплекте по 50 сопел и электродов, вспомогательный генератор (6кВт, 380В, 50Гц), термопенал, на раме, дизель Д-144
	-
	347 400

	6.7.2
	 
	дизель Д-242
	-
	347 400

	6.7.3
	АДПР-2х2501В
	кабель-шланг 30м, дизель Д-144
	-
	362 900

	6.7.4
	 
	дизель Д-242
	-
	362 900

	6.7.5
	АДПР-2х2501ВП
	на шасси (грузоподъемность 1,8 тн), дизель Д-144
	-
	391 700

	6.7.6
	АДПР-2х2501ВП
	на двухосном шасси повыш. проходимости с тормозами, дизель Д-242
	-
	537 700

	6.7.7
	АДПР-2х2501ВП
	на двухосном шасси без тормозов, дизель Д-242
	-
	455 600

	6.7.8
	АДПР-2х2501В «Север»
	с блоками снижения напряжения холостого хода, Д-144
	- 
	501 600

	6.7.9
	АДПР-2х2501ВП «Север»
	на шасси, с блоками снижения напряжения холостого хода, Д-144
	-
	548 000

	6.8 Малогабаритные агрегаты с частотным регулированием сварочного тока. Сварочный генератор нового поколения, плавное регулирование тока от 30 до 260А, улучшенные сварочные свойства, ограничение напряжения холостого хода, форсирование тока короткого замыкания, защита от прилипания электрода, реле сброса оборотов двигателя без сварки, степень защиты IP23.  Аттестация НАКС +4000 руб.

	6.8.1
	Урал-260 (01)
	30-260А, ПН-100%, на раме. Приводной двигатель Honda GX-670 (бензин, воздушное охл., 18,9 л.с.)
	-
	170 000

	6.8.2
	Урал-260 (01)
	30-260А, ПН-100%, на раме, двигатель Honda GX-670 (бензин), со вспомогательным источником питания (4 кВт, 220В, 50 Гц)
	-
	186 400

	6.8.3
	Урал-260 (02)
	30-260А, ПН-100%, на раме. Приводной двигатель Lister Petter LPW2 (дизельный, жидкостное охл., 18 л.с.) 
	-
	договор.

	6.8.4
	Урал-260 (02)
	30-260А, ПН-100%, на раме, двигатель Lister Petter LPW2 (дизельный), со вспомогательным источником питания (4 кВт, 220В, 50 Гц)
	-
	договор.

	6.9 Малогабаритные агрегаты. Дизель воздушного охлаждения В2Ч, 2 цилиндра, 14 л.с. («ЧТЗ», г.Челябинск)

	6.9.1
	АДД-2003
	35-230А, 290 кг, на раме. Аттестация НАКС +4000 руб. 
	126 000
	132 200

	6.9.2
	АДД-2003В
	то же, + вспомогательный генератор (4кВт, 220В, 50Гц), 380 кг.
	149 700
	157 100

	6.9.3
	АДД-2003П
	на прицепе 8213-УАЗ с тентом  
	167 100
	175 300

	6.9.4
	АДД-2003ВП
	то же, + вспомогательный генератор (4кВт, 220В, 50Гц)
	190 800
	200 200

	7. Шасси для агрегатов

	7.1
	 
	Шасси одноосное , грузоподъемностью 1,5 тн, колеса УАЗ, сертификат
	-
	34 000

	7.2
	 
	Шасси одноосное, грузоподъемностью 1,8 тн, колеса ГАЗ-53, сертификат
	-
	44 300

	7.3
	
	Шасси двухосное ПСТ 2,5 (без тормозов), грузоподъемность 2,5 тн.
	-
	договор.

	7.4
	 
	Шасси УАЗ с тентом 821303
	-
	договор.

	7.5
	
	Шасси двухосное с тормозами, повышенной проходимости для АДД-4х2501В, АДПР-2х2501В с Д-242, АДДУ-4001ПР с Д-242, длина 3,85м
	-
	190 600

	8. Оборудование для плазменной резки

	8.1 Установки плазменной резки. Аттестация НАКС +4000 руб.

	8.1.1
	УПР-151
	150А, ПН-100%, 380В, медные обмотки, резка металла до 50мм, бесконтактный поджиг, без плазматрона, на колесах
	-
	95 800

	8.1.2
	УПР-151 «Трасса»
	исп. «Трасса» (повышенной вибростойкости и диэлектрической прочности), бесконтактный поджиг, без плазматрона, на платформе или на колесах
	-
	106 100

	8.1.3
	ВДПР-306
	ручная дуговая сварка (70-315А, ПН-60%, 380В) + резка металла до 20мм, медные обмотки, плазматрон РПВ-101 (10м), контактный поджиг, на колесах
	-
	85 500

	8.1.4
	ВДПР-306 «Трасса»
	исп. «Трасса» (повышенной вибростойкости и диэлектрической прочности), с плазматроном РПВ-101 (10м), контактный поджиг, на платформе
	-
	договор.

	8.2 Плазматроны (плазменные резаки) и комплектующие к ним.

	8.2.1
	TSP-150
	ручной плазматрон (150А, 12м) для УПР-151, АДДУ-4001ПР
	-
	23 700

	8.2.2
	TSP-150 AUT
	машинный плазматрон (150А, 12м) для УПР-151, АДДУ-4001ПР
	-
	27  200

	8.2.3
	 
	удлинитель кабель-шланга плазматрона серии TSP (длина 12м)
	-
	17 950

	8.2.4
	
	пульт дистанционного включения плазматрона (длина 15м)
	-
	1 550

	8.2.5
	Сопло 1,6мм
	для TSP-150
	-
	115

	8.2.6
	Электрод HF
	для TSP-150
	-
	140

	8.2.7
	РПВ-101
	ручной плазматрон (90А) для ВДПР-306
	-
	7 200

	8.2.8
	Сопло СП-01
	для РПВ-101
	-
	55

	8.2.9
	Электрод ЭП-01
	для РПВ-101
	-
	55

	8.3 Компрессоры для установок плазменной резки

	8.3.1
	СО-7Б/У-80
	компрессор поршневой 0,55м³/мин., 7,0 атм., резка до t -40°С (к УПР-151, ВДПР)
	-
	99 850

	8.3.2
	К-23
	компрессор поршневой 0,25м³/мин., 6,0 атм. (к ВДПР-306)
	-
	36 400

	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	9. Выпрямители для ручной дуговой сварки. Аттестация НАКС +4000 руб.

	9.1
	ВД-306М
	70-315А, ПН-60%, 380В, медные обмотки. Улучшенные сварочные свойства  
	-
	договор.

	9.2
	ВД-306М «Север»
	исп. «Север» - повышен. вибростойкости и диэлектр. прочности, для работы в составе передвижных установок (исп.1 на колесах / исп.2 на платформе)
	-
	61 800

	9.3
	ВД-306А
	50-315А, ПН-100% при токе 315А, 380В, амперметр, защита
	-
	договор.

	9.4
	ВД-405
	АС/DC, 60-420А, ПН-100% при токе 400А, 380В, форсаж тока КЗ
	-
	договор.

	9.5
	ВДМ-6305 (ВДМ-6303С )
	4 поста по 315А, 380В, пр-ва «Плазма» или «СИМЗ», без РБ
	-
	46 800

	9.6
	ВДМ-1201М
	8 постов по 315А, 380В, медные обмотки, автоматич. выключатель, без РБ
	-
	92 700

	9.7
	ВДМ-1202М
	8 постов по 315А, 380В, без РБ
	-
	договор.

	9.8
	ЧПР-315
	Частотный постовой регулятор сварочного тока, (25-315А, ПН-100%) плавное регулирование тока, безопасное напряжение холостого хода, вес 20кг (стрелочная индикация свар. тока), исп. «Север + 15 000 р.
	-
	41 200

	9.9
	ЧПР-315 (01)
	Цифровая индикация сварочного тока, исп. «Север + 15 000 р. 
	-
	46 400

	9.10
	ЧПР-315 (03)
	40-315А (ПН-100%). Микропроцессорное управление, предварительная настройка сварочного тока, масса 11 кг.  исп. «Север + 15 000 р. 
	-
	46 400

	10. Выпрямители инверторного типа.  Исполнение «Север» + 20 000 р. НАКС+м 4000руб

	10.1
	Урал-Мастер 300
	380В, 6-300А, ПН-60%, РД, РАД, 24кг,  пульт ДУ  с кабелем 30м  + 6500 руб., 
	-
	договор.

	10.2
	Урал-Мастер 300 с амортизаторами
	380В, 6-300А, ПН-60%, РД.РАД, 24кг. С  амортизаторами для установки в транспортные средства. Пульт ДУ  с кабелем 30м  + 6500 руб
	-
	договор.

	11. Выпрямители универсальные (ММА, МИГ/МАГ, ТИГ) для сварки трубопроводов и ответственных конструкций. Микропроцессорное управление, комбинированные внешние характеристики, улучшенные сварочные свойства.                  Источники серии МТ аттестованы ВНИИГАЗ и ВНИИСТ. Аттестация НАКС +4000 руб.

	11.1
	ВДУ-306МТ ПН-60%
	30-350А, ПН-60%, 380В, дистанционное управление 30м, на колесах или на платформе, ограничение U х.х. до 12В
	-
	договор.

	11.2
	ВДУ-306МТ ПН-100%
	ПН-100% при 315А, медные обмотки, на колесах
	-
	договор.

	11.3
	ВДУ-306МТ «Трасса»
	ПН-100%, на платформе с амортизаторами (для передвижных единиц),
 исполнение «Трасса» - повышенной вибростойкости
	-
	договор.

	11.4
	ВДУ-306МТ «Север»
	ПН-100%, на платформе с амортизаторами, исп. «Север» - повышенной вибростойкости и диэлектрической прочности
	-
	договор.

	11.5
	ВДУ-306МТ «Север»
	с адаптером для подающего механизма LN-23P
	-
	договор.

	11.6
	ВДУ-300 Урал ПН-100%
	ПН-100% при 300А, 380В, огранич.  U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	68 000
	72 100

	11.7
	ВДУ-300 Урал ПН-60%
	ПН-60% при 300А, 380В, огранич.  U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	-
	договор.

	11.8
	ВД-306ДК
	315А, ПН-100%, РД, РАД, МП (сварка сплошной, самозащитной порошковой проволокой),  ограничение U х.х. до 12В дистанционное управление 30м
	-
	80 000

	11.9
	ВД-306Д 
	315А, ПН-100% (ММА), ограничение U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	-
	75 000

	11.10
	ВДУ-506МТ ПН-100%
	ПН-100% при 500А, 380В, огранич.  U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	-
	договор.

	11.11
	ВДУ-500 Урал ПН-100%
	ПН-100% при 500А, 380В, огранич.  U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	-
	договор.

	11.12
	ВД-506ДК
	500А, ПН-100%, РД, РАД, МП (сварка сплошной, самозащитной порошковой проволокой), ограничение U х.х. до 12В, пульт ДУ 30м
	-
	90 000

	Микропроцессорные источники для автоматической сварки.

	11.13
	ВДУ-1250 Урал
	30-1250А, ПВ-100% (РДС, авт. сварка, наплавка, воздушно-дуговая строжка)
	-
	договор.

	12. Оборудование для механизированной (полуавтоматической) сварки. Аттестация НАКС +5000 руб.

	12.1 Полуавтоматы с облегченными монтажными механизмами подачи для сварки трубопроводов, резервуаров и других ответственных конструкций. Микропроцессорное управление, улучшенные сварочные свойства.

	Сварка газозащитными проволоками, мелкокапельный перенос во всех пространственных положениях. Аттестованы ВНИИГАЗ на сварку корневого слоя шва неповоротных стыков газопроводов проволокой сплошного сечения.

	12.1.1
	ВДУ-306МТ (ПН-60%)
с Урал-ТК
	30-350А, ПН-60%, 380В, Ø 0,8-1,2мм, с горелкой TBi-3G
	-
	договор.

	12.1.2
	ВДУ-306МТ (ПН-100%)
с Урал-ТК
	ПН-100% при 315А, медные обмотки, Ø 0,8-1,2мм, с горелкой TBi-3G
	-
	договор.

	12.1.3
	ВДУ-306МТ «Трасса»
с Урал-ТК
	ПН-100%, на платформе с амортизаторами, исполнение «Трасса» - повышенной вибростойкости, Ø 0,8-1,2мм, с горелкой TBi-3G
	-
	договор.

	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	Полуавтоматы для сварки самозащитной проволокой во всех пространственных положениях. Аттестованы ВНИИГАЗ и ВНИИСТ для сварки нефтегазопроводов.

	12.1.4
	ВДУ-306МТ «Трасса»
с Урал-Т
	ПН-100%, на платформе с амортизаторами, исп. «Трасса», Ø 1,7-2,0мм, с горелкой NK-126 (1,6-2,4мм, евроразъем)
	-
	договор.

	12.2 Полуавтоматы с универсальными механизмами подачи (сплошная и порошковая проволоки). Микропроцессорное управление, улучшенные сварочные свойства. Полуавтоматы серии МТ аттестованы ВНИИГАЗ на сварку корневого слоя шва неповоротных стыков газопроводов проволокой сплошного сечения и ВНИИСТ на сварку неповоротных стыков самозащитной проволокой.

	12.2.1
	ВДУ-506МТ (ПН-100%)
с Урал-3
	Ø 0,8-3,2мм, без горелки
	-
	договор.

	12.2.2
	ВДУ-500 Урал с Урал-3 
	Ø 0,8-3,2мм, без горелки
	-
	договор.

	12.2.3
	ВДУ-300 Урал с Урал-3
	Ø 0,8-3,2мм, без горелки, (ПН-100%)
	-
	98 900

	12.2.4
	ВДУ-306МТ (ПН-100%)
с Урал-3
	ПН-100% при 300А, медные обмотки, Ø 0,8-2,0мм, без горелки
	-
	договор.

	12.2.5
	ВДУ-306МТ (ПН-100%)
с ПДГО-512 Урал
	ПН-100% при 300А, медные обмотки, Ø 0,8-2,0мм, без горелки
	-
	договор.

	12.2.6
	ВДУ-306МТ «Трасса»
с ПДГО-512 Урал
	ПН-100%, на платформе с амортизаторами, исп. «Трасса» - повышенной вибростойкости, Ø 0,8-2,0мм, без горелки
	-
	договор.

	Полуавтоматы с компактным механизмом подачи (кассета 5 кг). Мелкокапельный перенос во всех пространственных положениях. Рекомендованы для судостроения и машиностроения.

	12.2.7
	ВДУ-500 Урал с Урал-4
	Ø 0,8-1,2мм, без горелки, без кабеля управления
	-
	договор.

	12.2.8
	ВДУ-300 Урал с Урал-4
	Ø 0,8-1,2мм, без горелки, без кабеля управления
	-
	договор.

	12.3 Полуавтоматы с источником ВДУ-506С (ЗСО «СЭЛМА»)

	12.3.1
	ВДУ-506С с ПДГО-510
	«СЭЛМА», ПН-60%, Ø 1,2-1,6мм, без горелки, с кабелем управления  5м.
	-
	87 000

	12.4 Механизмы подачи к сварочным полуавтоматам

	12.4.1
	ПДГО-512 Урал
	50-500А, ПН-60%, Ø 0,8-3,2мм, микропроц. блок управления, проволока сплошного сечения и порошковая, с кабелем управления 5м, без горелки
	-
	договор.

	12.4.2
	Урал-3
	50-500А, ПН-60%, Ø 0,8-3,2мм, микропроц. блок упр-я, проволока сплошного сечения и порошковая, с кабелем упр-я  5м, без горелки, с двигателем 120Вт
	-
	договор.

	12.4.3
	Урал-4
	50-315, ПН-60%, Ø 0,8-1,2мм, закрытая кассета 5 кг, микропроцессорный блок управления, проволока сплошного сечения, без горелки, без кабеля управления, (адаптирован для судостроения и машиностроения).
	-
	договор.

	12.4.4
	Урал-Т
	50-315А, Ø 1,7-2,0мм, микропроцессорный блок управления, самозащитная проволока типа «Иннершилд», с кабелем управления 5м, без горелки
	-
	договор.

	12.4.5
	Урал-ТК
	50-315А, Ø 0,8-1,2мм, микропроцессорный блок управления, проволока сплошного сечения, с кабелем управления 5м, без горелки
	-
	договор.

	12.4.6
	Урал-ТК с горелкой TBi-3G
	50-315А, Ø 0,8-1,2мм, микропроцессорный блок управления, проволока сплошного сечения, с кабелем управления 5м, с горелкой TBi-3G
	-
	договор.

	12.4.7
	ПДГ-508М
	100-500А, Ø 1,2-2,0мм, «КЗЭСО» со шкафом управления, без горелки, без кабеля
	-
	50 000

	12.5 Автоматы для дуговой сварки под флюсом

	12.5.1
	АДФ-2х630 Урал
	Трактор сварочный двухдуговой, 2х630А, ПВ-100%, Ø 2 мм, микропроцессорный блок управления, плавная независимая регулировка скоростей подачи проволоки и скорости перемещения трактора, цифровая индикация параметров сварочного режима, хранение настроенных режимов в памяти блока управления. 
	-
	договор.

	12.6 Горелки для полуавтоматической сварки

	12.6.1
	ГДПГ-2503 МЕ
	Ø 0,8-1,2 мм, 250А, ПВ-60%,  евроразъем, 3м (4 метра + 350 р.), «Пульсар»
	-
	3 200

	12.6.2
	ГДПГ-3104 МЕ
	Ø 1,2-1,6 мм, 315А, ПВ-60%,  евроразъем, 3м (4 метра + 400 р.), «Пульсар»
	-
	3 600

	12.6.3
	ГДПГ-4004 МЕ
	Ø 1,2-1,6 мм, 400А, ПВ-60%,  евроразъем, 3м (4 метра + 450 р.), «Пульсар»
	-
	4 200

	12.6.4
	ГДПГ-305 
	к ПДГ-508, Ø 1,0-1,4мм, 315А, штырьевой разъем, 3м (ИЗМСО)
	3 750
	4 100

	12.6.5
	А-1231-5-Г2
	к ПДГ-508, Ø 1,6-2,0мм, 500А, штырьевой разъем, 3м (ИЗМСО)
	4 350
	4 750

	12.6.6
	А-1231-5-Г3
	к ПДГ-508, Ø 2,4-3,2мм, 500А, штырьевой разъем, 3м (ИЗМСО)
	5 200
	5 600


	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	12.7 Горелки для полуавтоматической сварки производства TBi Industries (Германия)

	12.7.1
	TBi - 3G
	Ø 0,8-1,2, 225/250А, ПВ=60%, 3м, алюминиевый корпус
	-
	5 000

	12.7.2
	TBi - 6G
	Ø 1,0-1,6, 430/450А, ПВ=60%, 3м, газовое охлаждение, TBi 2000-серия
	-
	8 250

	12.7.3
	TBi - 511
	Ø 0,8-1,6, 450/500А, ПВ=100%, 3м, водяное охлаждение
	-
	10 000

	12.7.4
	TBi - 7W
	Ø 1,2-2,4, 500/550А, ПВ=60%, 3м, водяное охлаждение, TBi 2000-серия
	-
	10 950

	12.8 Аксессуары для полуавтоматической сварки

	12.8.1
	У-30/АР-40П
	регулятор расхода аргона и углекислого газа с подогревателем
	2 100
	2 300

	12.8.2
	У-30
	регулятор расхода углекислого газа 
	1 150
	1 320

	12.8.3
	ПГУ-50
	подогреватель углекислого газа 
	1 150
	1 320

	12.8.4
	 
	Рукав кл.3 (кислород), кл.2 (маслобензостойкий) Ø 9,0; Ø 6,3 (цена за метр)
	-
	40

	12.8.5
	 
	Рукав кл.3 (кислород), морозостойкий  Ø 9,0; Ø 6,3 (цена за метр)
	-
	45

	12.8.6
	 
	Спрей антипригарный (300мл)
	-
	150

	12.8.7
	 
	Паста антипригарная (300г)
	-
	190

	12.8.8
	 
	Кабель управления к полуавтомату (5м)
	-
	2 300

	12.8.9
	 
	Кабель управления к полуавтомату (10м)
	-
	3 050

	12.8.10
	 
	Кабель управления к полуавтомату (15м)
	-
	3 750


	12.8.11
	 
	Кабель управления к полуавтомату (20м)
	-
	5 000

	12.8.12
	 
	Кабель управления к полуавтомату (30м)
	-
	7 500

	13. Сварочные трансформаторы производства ЗАО «Уралтермосвар»

	13.1
	ТДМ-401
	70-460А, ПН-60%, 380В или 220В
	17 100
	18 500

	13.2
	ТДМ-402
	70-460А, ПН-60%, 380В или 220В, импульсный стабилизатор дуги - СДИ (возможность сварки с электродами любых типов покрытия)
	18 600
	20 200

	13.3
	ТДМ-501М
	90-540А, ПН-60%, 380В или 220В
	19 100
	20 700

	13.4
	ТДМ-501С
	90-540А, ПН-60%, 380В или 220В, импульсный стабилизатор дуги - СДИ
	20 300
	22 400

	13.5
	ТДМ-504М
	90-540А, ПН-100%, 380В, охлаждение, защита. Аттест. НАКС +4000 руб. 
	27 400
	28 900

	13.6
	ТДМ-504С
	90-540А, ПН-100%, 380В, охлаждение, защита, СДИ. НАКС +4000 руб. 
	29 400
	30 800

	14. Установки для прогрева бетона

	14.1
	ТДМ-504МП
	сварка 500А, ПН-100% + прогрев бетона, с амперметром
	31 300
	33 000

	14.2
	ТДМ-504СП
	сварка 500А, ПН-100%, СДИ + прогрев бетона, с амперметром
	33 300
	35 000

	15. Сварочные трансформаторы других производителей

	15.1
	ТДМ-205А
	40-200А, ПН-40%, 220В, 34кг (НПП Плазма)
	8 200
	8 900

	15.2
	ТДМ-250
	40-250А, ПН-40%, 220/380В, медные обмотки, 46кг, (НПП Плазма), колеса+400р
	12 400
	13 600

	15.3
	ТДМ-305
	60-300А, ПН-40%, 220/380В, медные обмотки, 78кг, на колесах (НПП Плазма)
	14 400
	15 500

	16. Установки для аргонодуговой и ручной дуговой сварки

	16.1
	УДГУ-250
	15-250А, ПН-40%, 380В, ТИГ/ММА (АС/DC), 144 кг, (НПП Плазма)
	58 250
	59 800

	16.2
	УДГУ-251 сер.02
	10-250А, ПН-35%, 380В, ТИГ/ММА (АС/DC), 120 кг, (СЭЛМА), без горелки
	-
	62 950

	16.3
	УДГУ-315
	15-315А, ПН-60%, 380В, ТИГ/ММА (АС/DC), 164 кг, (НПП Плазма)
	67 600
	69 650

	16.4
	УДГУ-351 сер.02
	15-350А, ПН-35%, 380В, ТИГ/ММА (АС/DC), 142 кг, (СЭЛМА), без горелки
	72 300
	73 850

	16.5
	УДГУ-500
	15-500А, ПН-60%, 380В, ТИГ/ММА (АС/DC), 180 кг, (НПП Плазма)
	84 250
	86 850

	17. Горелки для аргонодуговой сварки

	17.1
	АГНИ-03М
	шланг 4м, 160/200А, газ, (УДГ-161,180, УДГУ-251) с регул. расхода защитн. газа
	4 600
	4 800

	17.2
	АГНИ-12М
	шланг 4м, 160/200А, газ, (УДГ-161,180, УДГУ-251)
	4 000
	4 200

	17.3
	АГНИ-17М
	шланг 4м, 250/315А, вода, (УДГУ-351)
	4 900
	5 300

	18. Горелки для аргонодуговой сварки производства TBi Industries (Германия)

	18.1
	SRА - 26V 
	Ø0,5-4,0, 200/240А, ПВ=60%, 4м, газовое охлаждение, вентиль
	-
	3 850

	18.2
	SRA - 18 
	Ø0,5-3,2, 240/320А, 4м, водяное охлаждение, кнопка вкл./откл.
	-
	4 550

	19. Машины для кислородной и плазменной резки труб

	19.1
	МРТ-01
	Ø 219-1420мм, стенка до 30мм, вес 3,8кг, габариты 450х250х200мм
	-
	договор.

	19.2
	Орбита
	Ø 530-1420мм, стенка до 75мм, с электроприводом, (Армения)
	-
	107 100

	20. Дополнительное оборудование

	20.1
	РБ-302
	реостат балластный
	-
	5 000

	20.2
	РБ-306
	реостат балластный
	-
	6 200

	20.3
	БСН-501 «Урал»
	блок снижения напряжения холостого хода до 12В, (АС/DC, 500А, 380 или 220В), с уменьшенным временем срабатывания, вес 7кг
	-
	договор.

	20.4
	БСН-502 «Урал»
	500А, 12В, вес 5кг, ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ
	-
	договор.

	20.5
	АДА-01
	адаптер для аргонодуговой сварки к ВДУ-306МТ(506МТ), штырьевой разъем
	-
	4 100

	20.6
	АДА-02
	адаптер для аргонодуговой сварки к ВДУ-306МТ(506МТ), евроразъем
	-
	4 100

	20.7
	ТП-8/130
	термопенал для сушки электродов (8кг, t=130°С, 36-60В)
	-
	3 150

	20.8
	ЭПСЭ-10/400
	печь для сушки и прокалки электродов (10кг, t=100-400°С, 220В)
	-
	6 350

	20.9
	ЭПСЭ-20/400
	печь для сушки и прокалки электродов (20кг, t=100-400°С, 220В)
	-
	9 400

	20.10
	ЭПСЭ-40/400
	печь для сушки и прокалки электродов (40кг, t=100-400°С, 220В)
	-
	16 850


	№
	Наименование
	Характеристики
	Дилерская цена (с НДС), руб.
	Цена за единицу (с НДС), руб.

	21. Кабель сварочный

	21.1
	КГХЛ 1х16
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	-
	90

	21.2
	КГХЛ 1х25
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	-
	130

	21.3
	КГХЛ 1х35
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	-
	180

	21.4
	КГХЛ 1х50
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	-
	260

	21.5
	КГХЛ 1х70
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	-
	350

	21.6
	КГХЛ 1х95
	кабель сварочный (цена за погонный метр)
	
	450

	22. Аксессуары

	22.1
	 
	Маска сварщика
	-
	160

	22.2
	 
	Маска сварщика AS-1.1 «Хамелеон» время затемнения 1/10000с. (Германия)
	-
	4 500

	22.3
	DЕ-2200
	электрододержатель A.Binzel (Германия)
	-
	440

	22.4
	DЕ-2300
	электрододержатель A.Binzel (Германия)
	-
	530

	22.5
	DЕ-2400
	электрододержатель A.Binzel (Германия)
	-
	610

	22.6
	ЭД-31 «Корд»
	электрододержатель (клещи)
	-
	240

	22.7
	ЭД-40 «Корд»
	электрододержатель (клещи)
	-
	260

	22.8
	ЭД-50 «Корд»
	электрододержатель (клещи)
	-
	400

	22.9
	ЭД-31 «Корд-Универсал»
	электрододержатель
	-
	270

	22.10
	ЭД-40 «Корд-Универсал»
	электрододержатель
	-
	300

	22.11
	КЗ-31 «Корд»
	клемма заземления
	-
	180

	22.12
	КЗ-50 «Корд»
	клемма заземления
	-
	210
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